
■前面・背面ともに防塵防水レベル IP65 ！

■マグネシウム電源と制御ボックスで重量 4.5kg と軽量！

■シンプルな構造と 2-in-1 ケーブルで簡単設置！

■六角レンチで前面からアクセスしメンテナンス可能！

■ファンレスでノイズが少ない！

■前面・背面とも

に防塵防水レベル IP65 ！前面・背面と

もに

防塵防水レベル IP65 ！前面・背面ともに防塵防水レベル IP6

5 ！

前面・背面ともに防塵防水レベル IP

65

！

防塵防水 軽　量 簡単設置 前面メンテ AeroV Technology  Limited

Panther シリーズ
500X500mm

屋外用　　  ディスプレイLED
Panther シリーズ

500X500mm

屋外用　　  ディスプレイLED



問い合わせ先

〒1501-0036 東京都渋谷区南平台町 3-1 コーデンシTK渋谷ビル
TEL：03-5428-5918　FAX：03-5428-5921  　　 

 URL：http://www.kodenshi-tk.co.jp　E-mail：info@kodenshi-tk.co.jp

LED ピッチ
表示ドット数
LEDタイプ
表示サイズ
輝度
視野角
消費電力
駆動方法
リフレッシュレート
防水レベル
寸法
重量

■製品仕様

■外形図■外形図

アルミ or 鉄フレームLTW 2-in-1 ケーブル

マグネシウム電源
　　＆制御ボックス

フロント及びリアからメンテナンス可能

   3.91mm    5.21mm       7.8mm     10.41mm
128x128dot    96x96dot     64x64dot      48x48dot

SMD RGB 3in1
500×500mm
5500nits（最大）
110°(H) / 110°(V)

600W/ ㎡（最大）　240W/ ㎡（平均）
  1/8S   1/8S    1/4S    1/4S

1920Hz（最大）
IP65（前面） / IP65（背面）
500(W)X500(H)X78(D)mm

約 4.8kg/ モジュール　25kg/ ㎡


